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INSTALLATIE GIDS:
Explosie Ontluchtingspaneel type VL / VD

De inbedrijfname van de apparatuur in de Atex zone dient door bevoegd personeel met inachtneming 
van de geldende veiligheidsvoorschriften te gebeuren. 
 

• De barstplaten moeten geaard worden (aardlip). 
 

• De barstplaten met het volgende bevestigingsmateriaal monteren: 
Boutkop H M8<>M10 A2 (DIN933) 
Borgmoer H M8<>M10 A4 (DIN985) 
 

• Pakking kenmerk: Standaard zwarte EPDM dichting (-40°... +80 ° C °) - In optie siliconen FDA 
afdichting (-60°... +200° C °). 
 

• Het verdient aanbeveling om een valbeveiliging (zoals vacuüm support) aan te brengen bij 
horizontaal geplaatste panelen (bijv. silodak). 
 

• Het programma van VIGILEX ® barstplaten is conform de richtlijn 2014/34/EU ‘Atex’. 
 

• De inachtneming van de essentiële veiligheids- en hygiënevoorschriften is gewaarborgd via de 
volgende normen: 
EN14491 / 2012   EN14797 / 2006   EN14994 / 2007 
 

• De waarde van Kg max of Kst max zijn afhankelijk van het minimale volume (V) van het te 
beveiligen object (zie kubische wet G-of D). Bijvoorbeeld met stof “ D ”: Kst max: 500 bar. m/s - 
V ≥ 1m3. 
- De maximale tijdelijke drukstijging van dp / dt max “ D ” stof is 500bar/s voor een (Dh)≤1,2 of 
300 bar/s voor 1,2>(Dh)≤1,5. 
- De maximale tijdelijke drukstijging van dp / dt max “ G ” gas is 130bar/s voor een (Dh)≤1,2 of 
50 bar/s voor 1,2>(Dh)≤1,5. 

 
• Periodieke, preventieve inspecties (afhankelijk van de plaatselijke condities) uitvoeren om elke 

afwijking te herkennen die door het proces (vibraties e.d.) of weersinvloeden veroorzaakt zijn. 
Tijdens de inspectie moeten stofafzettingen voorzichtig verwijderd worden. 
 

• De explosiepanel mag niet worden ingezet met producten of stoffen die giftig, bijtend, 
irriterend, kankerverwekkend, mutageen of teratogeen zijn of bezitten. Gas-, stof- en 
verbrandingsproducten kunnen een direct gevaar opleveren voor de omgeving. Men moet er 
voor zorgen dat er geen partikelen gelost worden bij een activatie die gevaarlijk zijn voor mens 
en milieu. 

 
• De gebruiker dient de VIGILEX ® barstplaten na gebruik op de juiste manier af te voeren via de 

geëigende kanalen voor afvalscheiding (roestvast staal, afdichtingen, etc.). 
 
Waarschuwing: indien het meegeleverde explosieontluchtingspaneel geen geïntegreerd frame heeft, 
moet een geschikt frame worden geïnstalleerd. 


